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SPOJKY
COUPLINGS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Robustní, z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou, s nebo bez 
vypouštěcího ventilu. Dostupné v axiální a klasické verzi.
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists 
in axial or classic version.

VENTILY
VALVES

 Jmenovitý tlak: PN16 / Nominal pressure: PN16
 Materiál: hliníková slitina  / Material: aluminium alloy
 Povrchová úprava: polyesterové povrstvení / Surface treatment: polyester coating
 Tělo ventilu: odlévané / Body type: moulded
 Varianty: vstupní a výstupní spojky / Options: inlet/outlet couplings

 Klasický ventil
  Classic valve

 Axiální ventil
  Axial valve
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VŘETENOVÉ ROZDĚLOVAČE 
2 VÝSTUPY / 3 VÝSTUPY
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

Robustní, nízké tlakové ztráty, vyjímatelný ventil, 
eliminuje zpětné rázy, hliníková ovládací kola.

Robust, low pressure loss, entirely removable valve,  
anti-water hammer effect, aluminium handwheel.

Vřetenové rozdělovače 
s kompaktnímy rozměry.

Dividers with handwheels for a 
compact design.

 Jmenovitý tlak: PN16
Nominal pressure: PN16
 Typ ventilu: vřetenový                            

Valve type: flywheel valve
 Ovládání: volantové

Operation: by flywheel
 Materiál: hliníková slitina

Material: aluminium alloy
 Povrchová úprava: polyesterové povrstvení

Surface treatment: polyester coating
 Typ těla: odlévané

Body type: moulded
 Možnosti: různé typy spojek

Options: inlet/outlet couplings

ROZDĚLOVAČE S KULOVÝMI VENTILY
2 AŽ 5 VÝSTUPŮ

DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

SBĚRAČE 
2 AŽ 4 VSTUPY

SIAMESES 2 TO 4 INLETS

Plnoprůtokové, rychlé uzavření, ultra-kompaktní, lehké.
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.

 Jmenovitý tlak: PN16
Nominal pressure: PN16

 Typ ventilu: kulový uzávěr nebo klapky                    
Valve type: ball-valve or butterfly valve

 Ovládání: pákové nebo volantové
Operation: by lever or flywheel
 Materiál: hliníková slitina
Material: aluminium alloy
 Povrchová úprava: polyesterové povrstvení

Surface treatment: polyester coating
 Typ těla: odlévané

Body type: moulded
 Možnosti: různé typy spojek, manometr

Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

 Pracovní tlak: PN16
Nominal pressure: PN16
 Materiál: hliníková slitina                              
Material: aluminium alloy
 Povrchová úprava: polyesterové povrstvení     

Surface treatment: polyester coating
 Typ těla: odlévané

Body type: moulded
 Zpětná klapka: ANO                                                

Non-return valve: YES
 Možnosti: různé typy spojek

Options: inlet/outlet couplings

 2 výstupy / 2 outlets

 2 výstupy / 2 outlets

 2 výstupy / 2 outlets

 4 vstupy / 4 inlets

 2 vstupy / 2 inlets

 3 výstupy / 3 outlets

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS základní kapitál 1.000.000 EUR - Autorská práva k fotografiím POK SAS
Upozornění : POK si vyhrazuje právo postihnout kohokoliv, kdo vyrábí nebo prodává POK padělky stejně jako používá značku POK bez písemného povolení. Náhrada škody a stejně tak výše náhrady škody bude vymáhána 
soudní cestou..
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Warning: POK reserves the right to prosecute anyone producing or selling POK counterfeits as well as using the POK brand without written authorization.  Damages will be claimed against every offender, at least at the level of 
the damage suffered, by way of court.


